~ VYSVETLIWKY:

bytovy dim (s vyznagenou polohou vstupu do objektu
a polohou vystupu na pfedzahrédky)

komunikace - zamkové diazba

D vedejné pristupné chodniky - zamkova dlazba

podzemni parkovaci stini s podiahou na trovni pfilehié komunikace,
betonové stény a strop, podiaha jako pfilehia vozovka - zamkova diazha

| parkovaci stani na povrchu - vegetaéni diazba

pozamé nebezpeény prostor - viz zprava PO
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hranice pozemku

By hranice stavby
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Stavajici a nové navrhované kabelové sité pod nové navrzenymi komunikacemi
(VE. trasy pod parkovacimi stanimi) budou uloZeny do chranitek.
Navrzené trasy budou v kfiZeni a soubéhu s ostatnimi sitémi respektovat
CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti
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trasy kabeli
" spoleénosii Telefonica 02

Legenda zafizeni stavenisté v rovni DUR (prilbéZné pfizplisobovano priibéhu vystavby)

"‘ viezd a vstup na staveniSté (s oklepovou plochou pro vyjezd vozidel ze stavby)
(stavenisté je v rozsahu stavby na pozemku p.é. 744173)
o

< stav. buky dodavatele tavby (sociini + administrativi zafizeni)

. V napojeni staveniSté na vodovod (vé. méfeni)
El stavenistni rozvadét elektro (vé. méfeni)

' skiadovaci plochy a parkovani stroji
by, T prostor pro deponii ornice (pfed jejim opétovnym rozprostienim)

" Stavenité bude oploceno a osvéteno a opatfeno bezp. 2 informativnim tabulen

Odvodneéni stavenisté feeno systémem docasnych prikopl + sbémé nadrze

{voda pouZita na protiprasna opatfen)
Solohopisné feseni

@@ Body hranice pazemku ke Kterym jsou vztaZeny navrzené stavby- polohopisné feseni
Zapracované poZadavky PRE distribuce, a.s.

soutsti tzemniho fizeni bude na zkiadé poZadavidi PRE polozeni nové kabelézZe v délce 45m{pozemek & 659)
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LEGENDA DOPRAVNIHO RESENi
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o A stavajici dopravni znaceni

Vyznaéeni rozhledovjch trojdhelnik

Wiy ]

navrzené dopravni znadeni (bude upfesnéno po projednéni)

(dle CSN 73 6110Z1 plati pro sjezd dopravné viznamné: Géelové komunikace rozhledovy trojchelnik
dle vyse uvedeného obrazku, za piedpokiadu rychlosti 30kmvhod)

B | 208.2012

verze se zapracovanymi pfipominkami z projednani

A | 2742012 verze k projednani UR

revize | datum popis revize

STAVEBNIK

BEMETT nemovitostni
uzavfeny investicni fond, a.s.
JeremiaSova 2722/2b

155 00 Praha 5

Obytny soubor Kolovra!

GENERALNi PROJEKTANT

Spekira Praha spol. s r.0.
U Smaltovny 16
Aekgg 17000 Praha 7

tel: 283 870 747 www.spekira czjmail@spekira.cz

STUPEN DOKUMENTACE ' PA
Gzemni fizeni

CAST DOKUMENTACE
D. vykresova dokumentace

HP
Ing. Milan Sraml

ZPRACOVATEL CASTI

Celkova situace
stavby - koordinacni
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